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Querschnittsbezogene Darstellung
Die querschnittsbezogene Darstellung mit Zeit-Weg- 
Diagramm für multiple 3D Messpunkte gibt Auskunft über 
das Verformungsverhalten von 3D Messpunkten in einem 
definierten Querschnitt. Die Verformungen werden als  
Vektordiagramm für jeden 3D Messpunkt getrennt, in  
unterschiedlicher Farbe dargestellt.

Die Darstellung der zugehörigen Bauphasen erlaubt eine 
bessere Interpretation der Messergebnisse.

Zeitabhängige Darstellung
Das Weg-Zeitdiagramm für multiple 3D Messpunkte gibt 
Auskunft über das zeitabhängige Verformungsverhalten 
von 3D Messpunkten in einem definierten Querschnitt. Die 
Verformungen werden als Vektordiagramm für jeden 3D 
Messpunkt getrennt, in unterschiedlicher Farbe entlang 
der Zeitachse dargestellt. Die zugehörigen Bauphasen 
können ebenfalls dargestellt werden.

Vorteile
schneller Messablauf: ��

	 minimale Behinderung der Vortriebsarbeiten durch die 
	 Messungen

einfache Auswertung��

präzise Ergebnisse:  ��
	 erzielbare Genauigkeit unter optimalen Bedingungen 
	 +/- 1 mm

vielfältige Darstellungsmöglichkeiten: ��
	 erleichtern die Interpretation der Messergebnisse 
	 durch den Fachingenieur

Vermarkungsmaterial

Änderungen vorbehalten.


